










MODULA
ROTANTE
Diametro della tavola rotante - Rotary table diameter 500mm

MODULA
ROTANTE MAXI
Diametro della tavola rotante - Rotary table diameter 800mm

MODULA
TAG 

laser modula  
tag S

11 caricatori  con sfogliatore
e asse lineare

11 nameplate loaders
with mechanical picking system

and linear axis

laser modula  
tag VG

con giostra di scarico

with unloading carousel

4 impilatori verticali con presa a ventosa - 4 nameplate loaders with vacuum handling system



S o f t w a r e

A c c e s s o r i
A c c e s s o r i e s

INFO GENERALI GENERAL INFO

Software proprietario su base Windows
Un unico Software per tutte le funzioni del laser
Funzione di Operatore e Supervisore
Facile programmazione con albero delle lavorazioni
Manuale elettronico, help in linea
Gestione automatica del focus e di tutti gli assi periferici
Marcatura in movimento
Code di marcatura programmabili con priorità di esecuzione
Funzione di ripetizione di marcatura
Parametri di marcatura modificabili
Calcolo automatico del tempo di marcatura
Verifica e diagnostica del programma a video

Proprietary software, Windows based
Just one software for all laser operations
Operator and Supervisor functions
Easy programming by history feature flowchart
Electronic manual and help on-line
Focus and peripheral axis automatically managed
Marking on movement
Programmable laser marking queues and priorities 
Laser marking repetition function
Laser marking editable parameters
Automatic calculation of the marking time
Marking program diagnosis and check available on display

FUNZIONI CAD E GRAFICHE CAD AND GRAPHIC FEATURES

Testi in linea, ad arco, specchiati con font True Type a linea singola, doppia e riempimento
Editazione delle proprietà dei testi, altezza, larghezza, giustificazione, passo, ecc.
Frammentazione automatica per marcature su superfici rotonde con asse rotante W
Creazione, editazione e modifica di linee, archi, cerchi e figure geometriche
Editazione e importazione di disegni in formato .DXF, .BMP, .TIF, .JPG, .JPEG 
Possibilità di marcare solo parte del lavoro visualizzato
Cancella, Copia, Sposta, Rotazione, Scala, Serie rettangolare e polare, Stira, Taglia, 
Estendi, Cima, Raccorda, Esplodi, Riempimento, Inserisci, Crea blocco, …

Standard, arc-aligned and mirrored text, from True Type font with single or double line and hatched
Editing of texts properties, height, width, justification, pitch, etc.
Automatic segmentation for marking on round surfaces with rotary axis W 
Drawing and editing of lines, arches, circles and polygons
Editing and import of drawing files in .DXF, .BMP, .TIF, .JPG, .JPEG format
Possibility of marking only part of the displayed job
Cancel, Copy, Move, Rotate, Scale, Array, Strech, Trim, Extend, Trim off, Round off, 
Explode, Hatch, Insert, Block, …

CAMPI VARIABILI FLAG FIELDS

Numeri di serie, lotti di produzione, data, ora, turni di lavoro, …
Compilazione automatica dei programmi di marcatura tramite collegamento a data-base 
in formato .XLS Excel, .MDB Access, SQL SERVER
Marcatura di Codici a Barre, Codici 2D e Data Matrix

Serial numbers, batch of production, date, clock time, working shifts, …
Automatic filling-out of marking programs taking the information from data-base in .XLS 
Excel, .MDB Access, SQL SERVER format
Marking of Bar-Codes, 2D Data Matrix

COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE COMMUNICATION AND INTEGRATION

Porte di comunicazione RS-232, USB, TCP/IP
20 ingressi + 14 uscite digitali
Teleassistenza per verifica e diagnostica dello stato della macchina, dei programmi e dei 
parametri di marcatura via web

Communication ports RS-232, USB, TCP/IP
20 digital inputs + 14 digital outputs
Remote assistance system allows diagnosis of laser machine, programs and parameters 
status via web

Asse verticale Z 
Vertical axis Z 

Barriere ottiche di sicurezza
Safety light grids



* Ulteriori versioni speciali disponibili su specifica richiesta del cliente - More versions are available on specific request

LASER FIBER LASER CO2 LASER DIODE YAG

Aree di lavoro
Working area

mm 70x70; 112x112; 180x180; 300x300 *
50x50; 110x110; 175x175; 250x250; 
350x350 *

70x70; 112x112; 180x180; 300x300 *

Alimentazione elettrica
Power supply requirements

230 / 115 V; 50 / 60 Hz; 16 A 230 / 115 V; 50 / 60 Hz; 16 A 230 / 115 V; 50 / 60 Hz; 16 A

Potenza nominale di lavoro
Nominal working power

W 10; 12; 20; 30 15; 25; 50; 100 50; 70; 100

Consumo di potenza
Power consumption

W 550 300 ... 5000 800 ... 1500

Lunghezza d’onda nominale
Nominal wavelenght

1064 nm 10,6 µm 1064 nm

Deflezione fascio Laser
Laser beam deflection

Galvanometri con controller digitale
Digitally controlled galvos

Galvanometri con controller digitale 
Digitally controlled galvos

Galvanometri con controller digitale
Digitally controlled galvos

Velocità di processo
Processing speed

mm / sec 6000 6000 6000

Modalità di lavoro
Modes of operation

Pulsato, Pulsato+CW, CW modulabile
Pulsed, Pulsed and CW, CW Modulable

CW Modulabile
Modulable CW

Pulsato+CW
Pulsed and CW

Temperatura di lavoro
Working temperature

°C 0 ... +35 0 ... +35 0 ... +35

Umidità relativa
Relative humidity

RH % 5 … 95% 5 … 95% 5 … 95%

Diametro minimo del laser
Minimum beam diameter

mm 0,022 0,16 0,022 min

Frequenza di ripetizione / modulazione 
Repetition rate / Modulation 

kHz 1 … 500 o CW
100% fino a 5 kHz
100% up to 5 kHz

100 … 500

Stabilità della potenza del laser
Output power stability

+/- 5 % +/- 10 % +/- 5 %

Sistema di raffreddamento
Cooling system

Aria
Air

Aria - Acqua
Air - Water

Aria - Acqua
Air - Water

Raggio di puntamento rosso
Red alignment laser

Standard Standard Standard

Conformità di legge
Conformity norms

23/72/89/336/EEC
2006/42/CE; 2006/95/CE; 
2004/108/CE
EN 60204-1 (2006); EN 60825-1 
(2003)

23/72/89/336/EEC
2006/42/CE; 2006/95/CE; 
2004/108/CE
EN 60204-1 (2006); EN 60825-1 
(2003)

23/72/89/336/EEC
2006/42/CE; 2006/95/CE; 
2004/108/CE
EN 60204-1 (2006); EN 60825-1 
(2003)

Te c h n o l o g y

Asse rotante W
Automated rotary axis W 

Assi X e Y	
Axis X and Y

Asse rotante W basculante
Reclining automated rotary axis W 




